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                               Livello di difficoltà: 

Tempo di montaggio: 2h00          1 persona   Principiante Competente  Esperto 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. 

Mazzuolo di gomma 

Cacciavite a stella Metro a nastro 

Avvitatrice Cutter  Pinze  

Punta PZ 
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Istruzioni di montaggio  

Recinzione modello persiana in PVC 
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Metro a nastro 

Cutter  

Avvitatrice 

Punta da trapano per 

cemento diametro 8 mm 

max 

Punta a stella PZ 

Chiave inglese da 

13 

Schema di principio:  
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  NOMENCLATURA MODELLO persiana in PVC (1 elemento) 

  PROFILI (vista in sezione)  
L 2100 x 

 H 440 

L 2100 x 

 H 700 

   
Palo 90 x 90  

  

Qtà: 2 (436 mm) Qtà: 2 (696 mm) 

  
Barre 135 x 30 

 

Qtà: 3 (1960 mm) Qtà: 5 (1960 mm) 

   
Copertura di pali 

  
Qtà: 2 (436 mm) Qtà: 2 (696 mm) 

       Cappelli 90 x 90 

 

Qtà: 2 
 

Qtà: 2  

 
Collaretto  

 
Qtà: 2 Qtà: 2 

   
Manicotto su piastra e 

viti 4,8 x 32 TF 

 

Qtà: 2 

Qtà: 4 

Qtà: 2  

Qtà: 4 

 
Distanziale intermedio 

 

Qtà: 4 Qtà: 8 

 
Distanziale terminale 

 

Qtà: 4 Qtà: 4 

  
Tassello 

Tirafondo 8 x 50  

 

Qtà: 8  

Qtà: 8 

Qtà: 8  

Qtà: 8 
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  NOMENCLATURA MODELLO persiana in PVC (2 elementi) 

  PROFILI (vista in sezione)  
L 4100 x 

 H 440 

L 4100 x 

 H 700 

   
Palo 90 x 90  

  

Qtà: 3 (436 mm) Qtà: 3 (696 mm) 

  
Barre 135 x 30 

 

Qtà: 6 (1960 mm) Qtà: 10 (1960 mm) 

   Copertura di 

rifinitura   
Qtà: 2 (436 mm) Qtà: 2 (696 mm) 

       
Cappelli 90 x 90 

 

Qtà: 3 
 

Qtà: 3  

 
Collaretto  

 
Qtà: 3 Qtà: 3 

   Manicotto su piastra 

e viti 4,8 x 32 TF 

 

Qtà: 3 

Qtà: 6 

Qtà: 3  

Qtà: 6 

 Distanziale 

intermedio 
 

Qtà: 8 Qtà: 16 

 
Distanziale terminale 

 

Qtà: 8 Qtà: 8 

  
Tassello 

Tirafondo 8 x 50  

 

Qtà: 12  

Qtà: 12 

Qtà: 12  

Qtà: 12 

1. Fissare il primo manicotto sulle piastre utilizzando i tasselli e i tirafondo.  
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 Trucco: per una tenuta migliore, si consiglia l’uso di una punta di silicone per installare i cappelli sui pali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.         Installare il collaretto sulla base del palo e far scorrere il palo sul manicotto. 

 Avvitare il palo sul manicotto utilizzando le 2 viti autoperforanti 4,8 x 32. 

  

  

  

  

4. Iniziare il riempimento della recinzione: far scorrere un distanziale di partenza alla base di ciascun palo (parte destra rivolta 

verso il basso), quindi alternare una lamella e un distanziale intermedio. Per terminare, installare l’ultimo distanziale 

terminale (parte destra rivolta verso l’alto), quindi installare i cappelli sui pali.  

    

  

  

  

  

3.         Presentare la prima lamella in modo da contrassegnare i fori per il secondo palo. Fissare il secondo manicotto e installare il 

palo (ripetere il passaggio 2) 
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