
  
 
 

Istruzioni di montaggio  
  

Recinzione modello pieno  

 
  
 

         Livello di difficoltà: 

 

Tempo di montaggio: 1h00                                                                                       Principiante          
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ricordarsi di pulire con regolarità lo spazio di lavoro. La presenza di trucioli potrebbe causare graffi 
sull’alluminio. 

  

metro a nastro 

 

Cacciavite 

 

Taglierin
 

 

Punta per 
calcestruzzo diam. 

8mm max 

 

Chiave piatta da 13 

Punta PZ Phillips 

 

1 persona 
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Recinzione completa   
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D 

E 
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NOMENCLATURA 1 articolo 

RIF PROFILI (vista in sezione) L 2107 X A 460 L 2107 X A 660 

A Palo 60 x 60 
 

Qtà : 2 (460mm) Qtà : 2 (660mm) 

B Pannello di 
riempimento 

 
Qtà : 2 (2000mm) Qtà : 3 (2000mm) 

C Copertura post-
finitura 

 
Qtà : 2 (25mm) 
Qtà : 2 (30mm) 

Qtà : 2 (25mm) 
Qtà : 2 (30mm) 

C’ Cappa di finitura 
 

Qtà : 1 (1987mm) Qtà : 1 (1987mm) 

D Cappello 60 x 60 
 

Qtà : 2 Qtà : 2 

E 
Piastre 

Viti per piastre su pali 
4,8 X 50TF 

 
Qtà : 2 
Qtà : 8 

Qtà : 2 
Qtà : 8 

 
Caviglie 

 
Qtà : 4 Qtà : 4 

 8 x 50 viti a testa 
svasata 

 
Qtà : 4 Qtà : 4 

  



 

 

NOMENCLATURA 2 elementi 

RIF PROFILI (vista in sezione) L 4154 X A 460 L 4154 X A 660 

A Palo 60 x 60 
 

Qtà : 3 (460mm) Qtà : 3 (660mm) 

B Pannello di 
riempimento 

 
Qtà : 4 (2000mm) Qtà : 6 (2000mm) 

C Copertura post-
finitura 

 
Qtà : 4 (25mm) 
Qtà : 4 (30mm) 

Qtà : 4 (25mm) 
Qtà : 4 (30mm) 

C’ Cappa di finitura 
 

Qtà : 2 (1987mm) Qtà : 2 (1987mm) 

D Cappello 60 x 60 
 

Qtà : 3 Qtà : 3 

E Giradischi 
 

Qtà : 3 Qtà : 3 

 Viti in platino su pali TF 
4,8 X 50 

 
Qtà : 12 Qtà : 12 

 
Caviglie 

 
Qtà : 4 Qtà : 4 

 8 x 50 viti a testa 
svasata 

 
Qtà : 4 Qtà : 4 

  



 

Trucco 1: 

se le coperture piccole non si agganciano correttamente e slittano nel palo, è possibile modificarle utilizzando 
le pinze per creare un leggero “becco” e generare così la resistenza necessaria nel montaggio. 

 
 
Trucco 2: 

durante il montaggio è possibile utilizzare silicone da falegname, applicato con una pistola manuale. Silicone 
da falegname o colla per metalli. 

 
Trucco 3:  

è possibile tagliare le barre alla dimensione desiderata, utilizzando dischi per sega elettrica speciale per 
alluminio su una molatrice tradizionale (Ø disco: 125 mm) o una sega circolare con una lama speciale per 
alluminio. 

   



 

Inizio del montaggio: 

1. Preparare i pali A fissando le piastre E sui pali con le viti TF 4,8 X 50. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Posizionare il primo palo, segnando i fori. 
 

3. Rimuovere il palo e praticare i fori utilizzando una punta da trapano per cemento da 8 mm. 
 

4. Installare il primo palo utilizzando le viti autofilettanti fornite. 
 

5. Iniziare dalla parte inferiore del palo agganciando il tappo di finitura C (25 mm), quindi inserire il 

primo pannello di riempimento B (prestare attenzione alla direzione, vedere lo schema seguente). 

Haut  

 
  

 

  

 

 Bas 

  

 

6. Posizionare l'altro palo senza fissarlo e segnare i fori necessari. 
 

7. Rimuovere il palo e la prima tavola. 
 

8. Fissare il secondo palo. 
 

9. Iniziando l'assemblaggio dal basso, inserire i due tappi terminali a C (25 mm), quindi i pannelli di 

riempimento a B, quindi incollare il tappo terminale a C all'ultimo pannello di riempimento con 

silicone o colla. 
 

10. Per finire, agganciare i due tappi terminali a C (30 mm) su ciascun lato e terminare con i tappi sui 

pali. 


	Recinzione completa
	Inizio del montaggio:

	NOMENCLATURA
	NOMENCLATURA


