
  
 
 

Montage-instructies  

Volledige omheining 
  
 

         Moeilijkheidsgraad: 

 

       Montagetijd: 1 uur       Beginner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vergeet niet om je werkplek regelmatig schoon te maken. De aanwezigheid van houtschaafsel kan 
krassen in het aluminium veroorzaken.  

Meetlint 

 

Schroevendraaier 

Snijder 

  

Betonboor diam. 
8mm max. 

 

13 mm platte sleutel 

 

PZ Phillips bit 

1 persoon 
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NOMENCLATUUR 1 artikel 

REF PROFIELEN (Dwarsdoorsnede) L 2107 X H 460 L 2107 X H 660 

A 60x60 bericht 
 

Hoev : 2 (460mm) Hoev : 2 (660mm) 

B Vulpaneel 
 

Hoev : 2 (2000mm) Hoev : 3 (2000mm) 

C Afwerking kap 
 

Hoev : 2 (25mm) 
Hoev : 2 (30mm) 

Hoev : 2 (25mm) 
Hoev : 2 (30mm) 

C’ Afwerking kap 
 

Hoev : 1 (1987mm) Hoev : 1 (1987mm) 

D Hoed 60 x 60 
 

Hoev : 2 Hoev : 2 

E 
Platen 

Plaatschroeven op 
palen 4,8 x 50TF 

 
Hoev : 2 
Hoev : 8 

Hoev : 2 
Hoev : 8 

 
Enkels  

 
Hoev : 4 Hoev : 4 

 8 x 50 
houtdraadbouten 

 
Hoev : 4 Hoev : 4 

  



 

 

NOMENCLATUUR 2 elementen 

REF PROFIELEN (Dwarsdoorsnede) L 4154 X H 460 L 4154 X H 660 

A 60x60 bericht 
 

Hoev : 3 (460mm) Hoev : 3 (660mm) 

B Vulpaneel 
 

Hoev : 4 (2000mm) Hoev : 6 (2000mm) 

C Afwerking kap 
 Hoev : 4 (25mm) 

Hoev : 4 (30mm) 
Hoev : 4 (25mm) 
Hoev : 4 (30mm) 

C’ Afwerking kap 
 

Hoev : 2 (1987mm) Hoev : 2 (1987mm) 

D Hoed 60 x 60 
 

Hoev : 3 Hoev : 3 

E Platen 
 

Hoev : 3 Hoev : 3 

 Plaatschroeven op 
palen 4,8 x 50TF 

 
Hoev : 12 Hoev : 12 

 
Enkels 

 
Hoev : 4 Hoev : 4 

 8 x 50 
houtdraadbouten 

 
Hoev : 4 Hoev : 4 

  



 

Tip 1: 

Als de kleine kapjes niet goed vastklikken en niet in de paal schuiven, kunt u ze met een tang dichtknijpen, 
zodat er een klein "bekje" ontstaat dat voor de nodige stevigheid in de constructie zorgt. 

  

 

 

 

 

Tip 2: 

Voor de montage kunt u timmermanskit (of metaallijm) gebruiken, die u met een handpistool aanbrengt. 

Tip 3 : 
 

U kunt de vulpanelen op de gewenste maat zagen met behulp van speciale aluminium zaagschijven op een 
conventionele slijpmachine (Ø 125 mm schijf) of met een cirkelzaag met een speciaal aluminium zaagblad.    



 

Début du montage : 
 

1. Maak de palen A klaar door de platen E met de 4,8 X 50 TF-schroeven op de palen te bevestigen. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Plaats de eerste paal en markeer de gaten. 
 

3. Verwijder de paal en boor de gaten met een betonboor van 8 mm. 
 

4. Plaats de eerste paal met de meegeleverde houtdraadbouten. 
 

5. Begin onderaan de paal door de afdekkap C (25 mm) vast te klikken en plaats vervolgens het eerste 

vulpaneel B (let op de richting, zie onderstaande afbeelding). 
Haut  
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6. Plaats de andere paal zonder deze vast te zetten en markeer de benodigde gaten. 
 

7. Verwijder de paal en het eerste paneel. 
 

8. Bevestig de tweede paal. 
 

9. Begin de montage vanaf de onderkant, plaats de twee C-vormige eindkappen (25 mm), vervolgens de B-

vormige vulpanelen en lijm de C-vormige eindkap met siliconen of lijm op het laatste vulpaneel. 
 

10. Klik tot slot de twee C-vormige eindkappen (30 mm) aan elke kant vast en sluit af met de kappen op de 
palen. 
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